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DIGITAL MULTIMETER

€ 193,80 exkl. MwSt.

Digital Multimeter

Artikelnummer: DM100

EINFACHE, SCHNELLE UND EXAKTE MESSUNG

Das Digitale-Multimeter micro DM-100 von setzt einen neuen Standard im Bereich der Fehlersuche und Diagnose der
meisten elektrischen Problemen! Mit seinem doppelt geschirmten, wasserresistenten (1 m) IP67 Gehäuse ist das micro
DM-100 ebenso sturzgeschützt und bestens für den Einsatz in schwierigen Einsatzbereichen geeignet.

Das micro DM-100 ist ein True RMS- und AutoRanging-Gerät und bietet akkurate und schnelle Messungen bei allen
Anwendungen. Es bietet 11 verschiedene elektrische Funktionen, die von Wechselstrom- und Gleichstromstärke und
Spannung (1000 V) bis hinzu Temperaturmessungen reichen. Das micro DM-100 ist ebenfalls für die industrielle Nutzung
(CAT III-1000 V und IV-600 V) eingestuft und bietet ein extra großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display für einfache und
klare Ablesungen.

Das micro DM-100 wird in einer Transporttasche mit doppelt geschirmten Messleitungen, Typ K Temperatursonde und einer
9 V Batterie geliefert.
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MERKMALE

IP 67 wasserresistent und sturzgeschützt
11 Funktionen in Einem
True RMS / AutoRanging

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 9 V Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Display LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 4.000 Counts
Überlastschutz CAT III und IV 1000 V/600 V
Sicherungen 2x, 0,5 A und 10 A- 1000 V
Isolierung Klasse II, doppelt geschirmt
IP-Schutzklasse IP-67 wasserresistent (1 m)
Polaritätsindikator Ja, automatisch
Automatische Abschaltung Ja, nach 15 Minuten
AutoRanging Ja
Manuelle Reichweite Ja (Knopfdruck)
Echter RMS Ja

 

FUNKTIONEN & BEREICH

Spannung AC/DC 400,0 mV – 1000 V
Strom AC/DC 400,0 μA – 10 A
Widerstand 400,0 Ω – 40,00 MΩ
Kapazität 4,000 nF – 200,0 μF
Frequenz 9,999 Hz – 9,999 MHz
Tastverhältnis 0,1 % - 99,9 %
Diodentest 1,5 V
Durchgangsprüfung 150 Ω
Temperatur -20 °C – 760 °C
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